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Kdo jsme?

Itec® Contract Floors

ltec® je objektovd divize IVC group. Itec® nabizi Sirokou 3kéalu podlahovych krytin
a dekorativnich feseni pro profesiondlni pouziti. Vyrobky jsou certifikovény a jsou pouzivany
v oblasti socialniho bydleni's vysokymi naroky na krocejovy Utlum a ve vysoce frekventovanych

oblastech, jako jsou kancelare, chodby, skoly, atd.

IVC Group

IVC velice rychle doséhlo vedouciho postaveni na trhu ve vinylovych podlahovych krytinach.
Racionalita vyroby a nad$eny management jsou hlavni zarukou efektivniho fizeni.“Nikdy nic
nepovazuj za samoziejmost,’ je motto IVC.

Neustale se snazime zlep3ovat nase technologie a vzdy hleddme inovace. Nevyvijime pouze
vlastnosti vyrobkd, ale vytvafime je taktéz pritazlivéjsi a kreativnéjsi. V téchto inovacich je

rovnéz prioritou servisu zékaznikam.

Technologie

Od zacatku vyroby v roce 1997 IVC neustéle investuje do novych technologii, zvy3uje kapacitu
a zefektiviiuje Uspornd opatieni. IVC chce byt neustale o krok napred pred konkurenci.
Maximalni flexibilita je klicové slovo v reakci na specifické pozadavky vsech nasich zakaznik(.
Nase nejmodernéjsi stroje jsou schopny produkovat nejrozmanité;jsi produktové rady. Tento
technicky pokrok je spojen s nasazenim a profesionalismem, ¢imz se dosahuje optimélniho

poméru cena / kvalita.

Kvalita

Prvotnim cilem je produkovat vysoce kvalitni vyrobek. Druhotnym cilem je neustéle usilovat
o lepsi a konzistentni proces vyroby. Kazdy aspekt vyrobniho procesu se podrobuje dikladné
analyze fizeni jakosti. Mérenim vSech rozmanitych parametrd, které jsou dllezité pro vytvoreni
kvalitniho vyrobku, se dozvidame, jak délat véci lépe. Kvalita je tymova prace a spolecna
odpovédnost vsech oddéleni v rdmci spolecnosti, a taktéZ se vsemi nasimi dodavateli surovin.
Tato prisnd kontrola kvality urcuje IVC nejspolehlivéjsim partnerem svych zakaznikd.
V oddéleni vyzkumu a vyvoje mame program sméfujici ke zlepseni nasich produktd. Vytvaiime

nové vlastnosti a konstrukce, které nabizeji skute¢nou pfidanou hodnotu pro nase zakazniky.
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Proc zvolit Itec® Contract Floors?

« Itec® Contract Floors jsou ekonomické: pomoci ochrané vrstvy (PUR Hyperguard+)
aplikované na standardni odolnou vrstvu, je zapotfebi méné vody a disticich prostifedku
pro udrzbu;

« Itec® Contract Floors jsou silny tepelny izolant: coz vede k nizsi spotfebé energie, a to se
vyrazné projevuje snizenim vlivu na Zivotni prostred;

« Itec® Contract Floors spliuji nejpFisnéjsi emisni normy: viechny nase vyrobky jsou
v souladu s evropskymi normami pro nizké emise VOC, stejné jako pro némecky AgBB;

« vyroba Itec® Contract Floors vyZzaduje minimalni spotfebu energie: suroviny a energie
vyuzivame velmi efektivnim zplsobem, a proto jsme schopni omezit dopad na Zivotni
prostfedi na minimum. To je dulezity parametr pfi analyze Zivotniho cyklu vyrobku (LCA);

« Itec® Contract Floors jsou odolné a Ize je recyklovat (100%);

« Itec® Contract Floors jsou hygienické: nase vinylové podlahy svoji jedine¢nou vlastnosti

omezuji rGst bakterii a plisni.

Blizsi pohled na aspekty zivotniho prostredi:

Jako spolecnost, jsme pochopili, Ze integrovand politika ochrany Zivotniho prostredi je
nase odpovédnost vici budoucnosti. Jsme sami zodpovédni za vyrobu produktl v souladu

s environmentalnimi normami s cilem snizit nasi uhlikovou stopu.

Metodicky Fizené testy jsou provadény a pfezkoumavany kazdy den, proto aby nase
vyrobni procesy spliiovaly vSechny mezinarodni standardy. IVC Group spliuje tyto
pozadavky pomoci nasledujicich kroku:

» minimalizace spotieby vody;

« pouzivani uzavieného systému chladici vody;

- veskeré odpadni vody zvedlejSich procesti jsou systematicky shromazdovany

na specializované zpracovani;

Itec® splriuje nejpiisnéjsi evropské normy znecisténi ovzdusi. Vzduch je filtrovén, aby dopad

prachu v okoli tovarny byl minimalizovan;

maximalni pfedchazeni vzniku odpadd, recyklace odpadu;

minimalizace pouzivani obalovych material;

neustavajici Skrty ve spotfebé energie se déji prostfednictvim nepfretrzitych energetickych

auditd;

maximalni obnovou energii uvnitf vyrobniho procesu snizujeme nase CO2 emise a tim

aktivné prispivame k boji proti globalnimu oteplovani.
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VSEOBECNE UPOZORNENI

Vzorky v této prezentaci jsou pouze vyseky prislusnych vyrobkd a zobrazuji malou ¢ast celkového dekoru a barvy.
Tiskové provedeni fotografii poskytuje pouze provizorni prezentaci dekoru a barvy.

Vétsi nabidka vhodnych svarovacich Siir je na vyzadani.
Uceleny navod na pokladku podlahovin Itec je dostupny u Itec distributora.

Vzdy respektujte instrukce o pokladce: OBRACENE (b) Tl nebo VE SMERU (a) TT

r_r—r r R
a LA 11 b T

Itec si ponechava pravo ke zménam technickych vlastnosti nebo specifikaci produkt bez upozornéni.
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Solid 270
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- INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN
g Ttida pouziti | Level of use | Eignungsklasse EN ISO 10874 23-34-43
g Celkova tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 2,00 mm
I-IQJ Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN ISO 24340 0,70 mm
Y= Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment | Schutz vor Schmutz PUR ipeEu
= Antibakteridlni ochrana | Traitement fonghi-bacteriostatic 1SO846-A - Sanitec
g Keimfreie Oberflache 15022196
o Celkové hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? ENISO 23997 ca.2.949 g
X
Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 649
e\d resu/(.&
3 %
o i — T
%‘b s SANITEC
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + 100 % KVALITA VNITRNIHO v <
POKI ADKA RECYKLOVATELNE ovzpusi
VELIKOST & BALENI = SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG
Sitka | Width | Breite EN ISO 24341 2-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardlénge EN ISO 24341 ca.25m
Hmotnost standardni role | Weight of standard roll | Standard-Rollengewicht ca. 149 - 298 kg
VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE
Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS
Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10
Trvald deformace | Residual indentation certified | Eindriickverhalten bescheinigt EN ISO 24343-1 0,04 mm (norm < 0,10 mm)
Odolnost na zatizeni nabytkem | Furniture leg resistance | Mbelschubtest EN1SO 16581 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Kroutivost | Curling | Schusselung EN ISO 23999 <8mm
Elektricky odpor | Electrical resistance | Elektrischer Widerstand ENISO 10965 10°Ohm
Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity | Elektrostatische Verhaltung EN 1815 <2kV (antistatic)
Rozmérova stalost | Dimensional stability | MaBdnderung EN I1SO 23999 0,05% (norm <0,40%)
Tepelna izolace | Heat insulation | Warmedurchlasswiderstand EN ISO 12664 0,0108 (M2.K/W)
Tepelna vodivost | Thermal conductivity | Warmeleitfahigkeit EN 12524 0,25 W/(m.K)
Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten EN 660-2 Groupe T
Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group | Formaldehyd Klassifizierung EN 717-1 E1
Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW VOC
Zvukova izolace | Acoustic insulation | Trittschallverbesserungsmafd ISO 7171 Alw 7 dB
Odolnost na kolec¢kovou Zzidli | Castor chair resistance | Stuhlrollenfestigkeit 1SO 4918 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Druh kole¢ka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet
Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals | Chemikalienbestandigkeit EN ISO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Tepelné svafovani | Hot welding | Thermische Verschweifung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svafovani za studena | Cold welding | Kaltverschweiung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet
Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 10
c EN 14041 Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opottebeni v pfipadé bézného pouZziti | The warranty covers manufacturing defects and premature wear
14 in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler NutzungDe garantie dekt fabricagefouten en

voortijdig afslijten bij normaal gebruik en wordt bepaald in de Algemene Itec Garantievoorwaarden.

12

Uvedena technickd data odpovidaji skutecnosti v dobé tisku.



Solid 270

TAVEL 602
2/4m

[i

TORONTO 603
2/4m

i

CALAIS 634
2/4m

i

TAVEL 650
2/4m

i

CALAIS 638
2/4m

i

TAVEL 665
2/4m

t

BOTTICELLI 696
2/4m

i

TORONTO 699
2/4m

i

BOTTICELLI 693
2/4m

TAVEL 695 j
2/4m [

TORONTO 631
2/4m

TAVEL 630
2/4m

TAVEL 655
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Solid 270

Classic woods

1 T
[l | CAMARGUE 604
. 2 /4

*

BURGOS 730
| 2/4m

|

¥ VITA 744
2/4m

MONTE CARLO 744
2/4m

EQUADOR 745
2/4m

ASPIN 749
2/4m

PECAN D 799
2/4m

EQUADOR 752

2/4m

Ml

ASPIN 735
2/4m

t

BRETAGNE 744
2/4m

t

LUXOR 753
2/4m

i

MARSEILLE 752
2/4m

t

SANTIAGO 749
2/4m

t
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Solid 270

Modern structures

MARBELLA 674
2/4m

MARBELLA 673
2/4m

— MARBELLA 633
2/4m

= MARBELLA 635
= 2/4m

|

MARBELLA 649
2/4m

BOLIVIA 697
2/4m
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BOLIVIA 689
2/4m

BOLIVIA 631
2/4m

RAFFIA 693
2/4m

RAFFIA 697
2/4m

RAFFIA 632
2/4m

RAFFIA 646
2/4m
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= GALIBIER 695 GRAVEL 698

< 2/4m 2/4m

(@]

2

L

(=)

=

=

£

o GALIBIER 694 GRAVEL 695
2/4m 2/4m
GALIBIER 692 GRAVEL 692
2/4m 2/4m

GRAVEL 632
2/4m
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Solid 270

Uni

DEKORATIVNI podlahy

PAPILIO 673 PINNACLES 698
2/4m 2/4m

1 1

cni

v

PAPILIO 693 PINNACLES 690
2/4m 2/4m
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=
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o
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PAPILIO 635 PINNACLES 634
2/4m 2/4m

1 1

PAPILIO 682 PINNACLES 608
2/4m 2/4m

1 1

PAPILIO 686
2/4m

£

PAPILIO 697
2/4m

¥
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2/4m
2/4m

ROCHUS 675
ROCHUS 624

ROCHUS 664

ROCHUS 617
2/4m

2/4m

Solid 270

Colours

Ayejpod INAILYHONIQA JUI5WOY

"oe0p0seed
°%050000000

esqovoeese
sscevssvses

ROCHUS 694

ROCHUS 654
2/4m

2/4m

ROCHUS 632
2/4m
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DEKORATIVNI podlahy

POPULO 618 POPULO 677
2/4m 2/4m

POPULO 665 POPULO 674 §
2/4m 2/4m

|

| POPULO 655 POPULO 623 |2
2/4m 2/4m

» POPULO 632 POPULO 697
 2/4m 2/4m

POPULO 693 |
2/4m
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v
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S
- INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN = PRODUKTINFORMATIE
§ Trida pouziti | Level of use | Eignungsklasse ENISO 10874 34-43
g Celkové tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 2,50 mm
Ll Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN ISO 24340 0,70 mm
a Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment HyperGuard+
c Schutz vor Schmutz PUR
)5 Celkova hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? ENISO 23997 ca.3.200 g
e Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 649
(e}
=< A\ resy,
@ % ‘ b:;@a;f
» @ © 9
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + 100 % KVALITA VNITRNiHO 5 ¢
POKLADKA RECYKLOVATELNE ovzDUusi
VELIKOST & BALENI * SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG
Sitka | Width | Breite EN ISO 24341 2-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardlénge EN ISO 24341 ca.25m
Hmotnost standardni role | Weight of standard roll
Standard-Rollengewicht ca.164-328 kg
VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE
Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS
Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10
Trvala deformace | Residual indentation certified ENISO 243431 0,05mm (norm < 0,10 mm)
Eindriickverhalten bescheinigt
Odolnost na zatiZzeni nabytkem | Furniture leg resistance . .
Mébelschubtest EN 1SO 16581 Velmi dobra | Very good | Sehr gut
Kroutivost | Curling | Schiisselung EN1SO 23999 <8mm
Elektricky odpor | Electrical resistance 5
Elektrischer Widerstand EN 15010965 10°0hm
Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity L
Elektrostatische Verhaltung EREE S AN (i)
Rozr‘qerova stalost | Dimensional stability EN ISO 23999 0,10% (norm <0,40%)
MaBanderung
Tepelna izolace | Heat insulation 5
Warmedurchlasswiderstand SIS O r i)
Tepelna vodivost | Thermal conductivity
Warmeleitfahigkeit EN 12524 0,25 W/(m.K)
Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten EN 660-2 Groupe T
Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group EN 717-1 E1
Formaldehyd Klassifizierung
Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW VOC
Zvukova izolace | Acoustic insulation 15O 717-1 ALw 6 dB
Trittschallverbesserungsmaf}
Odolnost na kole¢kovou Zidli | Castor chair resistance . A
Sl G 1SO 4918 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Druh kolecka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6-7
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet
Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals . 2
Chemikalienbestindigkeit EN 1SO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Tepelné svafovéni | Hot welding | Thermische Verschweiung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svarovani za studena | Cold welding | Kaltverschweiung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet
Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 10

Uvedena technickd data odpovidaji skutecnosti v dobé tisku.

Zéruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opotiebeni v piipadé bézného poutziti | The warranty covers manufacturing defects and premature wear
in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler NutzungDe garantie dekt fabricagefouten en
voortijdig afslijten bij normaal gebruik en wordt bepaald in de Algemene Itec Garantievoorwaarden.

c € EN 14041
06
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Planet
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=5 DEKORATIVNI
N—
S
- INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN = PRODUKTINFORMATIE
§ Ttida poutziti | Level of use | Eignungsklasse EN 1SO 10874 23-32
g Celkové tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 2,20 mm
Ll Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN 1SO 24340 0,40 mm
a HyperGuard+
‘= Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment | Schutz vor Schmutz PUR
)5 Celkova hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? ENISO 23997 ca.2.063 g
e Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 649
o
v A res;
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + 100%  KVALITAVNITRNiHO 5 &
POKLADKA RECYKLOVATELNE oVZDUS|
VELIKOST & BALENIi = SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG
Sitka | Width | Breite EN ISO 24341 2-3-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardlénge EN ISO 24341 ca.30m
Hmotnost standardni role | Weight of standard roll | Standard-Rollengewicht ca.123-185-246 kg
VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE
Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS
Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10

Trvala deformace | Residual indentation certified
Eindriickverhalten bescheinigt

Odolnost na zatiZzeni nabytkem | Furniture leg resistance
Mébelschubtest

Kroutivost | Curling | Schiisselung EN1SO 23999 <8mm
Elektricky odpor | Electrical resistance
Elektrischer Widerstand |

Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity
Elektrostatische Verhaltung

Rozmérova stélost | Dimensional stability
MaBanderung

Tepelna izolace | Heat insulation
Warmedurchlasswiderstand

Tepelna vodivost | Thermal conductivity

EN ISO 24343-1 0,13 mm (norm < 0,20 mm)

EN 1SO 16581 Velmi dobra | Very good | Sehr gut

EN ISO 10965 10° Ohm
EN 1815 <2kV (antistatic)
EN ISO 23999 <0,10% (norm <0,40%)

ENISO 12664 0,0195 (M2K/W)

Warmeleitfahigkeit EN 12524 0,25 W/(m K)

Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten EN 660-2 Groupe T

Skupina formaldehydg | Fomaldehyde group EN 717-1 E1

Formaldehyd Klassifizierung

Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW VOC

Zukordnace | At et
(S)tiﬁllcglslzgfelgglgelf;(t)vou Zidli | Castor chair resistance 1SO 4918 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Druh kolecka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W

Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6-7

Underfloor heating | Podlahové topeni | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet

Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals

Chemikalienbestindigkeit EN 1SO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut

Tepelné svafovani | Hot welding | Thermische Verschweifung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svarovani za studena | Cold welding | Kaltverschweiung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet

Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 5

c E EN 14041 Zéruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opotiebeni v piipadé bézného poutziti | The warranty covers manufacturing defects and premature wear
06 in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler NutzungDe garantie dekt fabricagefouten en
voortijdig afslijten bij normaal gebruik en wordt bepaald in de Algemene Itec Garantievoorwaarden.
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Uvedena technickd data odpovidaji skutecnosti v dobé tisku.
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PROTIPLISNOVA OCHRANA
SANITEC OCHRANA

Sanitec je nova antibakterialni

Uprava Vasi oblibené objektové

podlahy. Jedna se o aktivni osetfeni,

ochranu celého povrchu, integrova-
ného do naslapné vrstvy a poskytu-
jici permanentni hygienickou ochra-

nu ihned po instalaci**.

Asperg;
Qillys p;
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anoph i/iUm
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36839)
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Optimise 50//0

AKUSTICKE

OPTIMISE 50 OPTIMISE 70
INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN
Ttida pouziti | Level of use | Eignungsklasse ENISO 10874 33-42 34-42
Celkova tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 3,10 mm 3,40 mm
Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN 1SO 24340 0,50 mm 0,70 mm
Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment HyperGuard+ HyperGuard+
Schutz vor Schmutz PUR
Antibakterialni ochrana | Traitement fonghi-bacteriostatic ISO 846-1 Sanitec Sanitec
Keimfreie Oberflache 1SO 22196
Celkova hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? ENISO 23997 ca.2.865 g ca.2.904 g
Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 651

\ﬁe\d resu/rly

@ ] Q 19d8 (oM @ g. ﬁ@/)
%"b o SANITEC
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + o 100 % KVALITA VNITRNIHO ¢
POKLADKA RECYKLOVATELNE oVzZDUSI

VELIKOST & BALENIi = SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG

Sitka | Width | Breite EN 1SO 24341 2m 2m
_é\ Standardni délka | Standard Length | Standardlénge EN ISO 24341 ca.25m ca.25m
©
= Hmotnost standardni role | Weight of standard roll
-8 Standard-Rollengewicht ca. 147 kg ca. 149kg
[oX
"g VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE
! Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1 (fully glued) Bfl-S1 (fully glued)
; Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS DS
3 Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10 R10
<L Trvala deformace | Residual indentation certified EN 1SO 24343-1 0,14 mm 0,12 mm
\E Eindriickverhalten bescheinigt (norm < 0,20 mm) (norm < 0,20 mm)
>0 Odolnost na zatiZzeni nabytkem | Furniture leg resistance . .
= Mébelschubtest EN 1SO 16581 Velmi dobra | Very good | Sehr gut
g Kroutivost | Curling | Schiisselung EN1SO 23999 <8mm <8mm
i~ Elektricky odpor | Electrical resistance 5 5
Elektrischer Widerstand EN 15010965 10°Ohm 10°Ohm
Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity s .
Elektrostatische Verhaltung EN 1815 <2KkV (antistatic) <2kV (antistatic)
Rozmérova stalost | Dimensional stability | MaBénderung ENISO 23999 0,05% (norm <0,40%)  0,05% (norm <0,40%)
Tepelna vodivost | Thermal conductivity | Warmeleitfahigkeit EN 12524 0,25 W/(m K) 0,25 W/(m.K)
Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBBverhalten EN 660-2 Groupe T Groupe T
Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group | Formaldehyd Klassifizierung EN 717-1 E1 E1
Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW VOC LOW vVOC
Zvukova izolace | Acoustic insulation | Trittschallverbesserungsmafd 1SO 717-1 Alw 19dB Alw 19dB
Odolnost na kole¢kovou zidli | Castor chair resistance | Stuhlrollenfestigkeit ISO 4918 Velmi dobra | Very good | Sehr gut
Druh kole¢ka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W Type W
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6-7 6-7
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet
Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals | Chemikalienbestandigkeit EN ISO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Tepelné svafovani | Hot welding | Thermische Verschweiung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svafovani za studena | Cold welding | Kaltverschwei3ung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet
Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 5 10
C E EN 14041 Zéruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opotiebeni v piipadé bézného poutziti | The warranty covers manufacturing defects and premature wear
06 in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler NutzungDe garantie dekt fabricagefouten en

voortijdig afslijten bij normaal gebruik en wordt bepaald in de Algemene Itec Garantievoorwaarden.
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Uvedena technickd data odpovidaji skute¢nosti v dobé tisku.
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komeréni AKUSTICKE podlahy
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Optimise 50/7/0 ®--

komeréni AKUSTICKE podlahy
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Silento touch

AKUSTICKE
INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN
Ttida poutziti | Level of use | Eignungsklasse EN ISO 10874 23-33
Celkova tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 3,00 mm
Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN 1SO 24340 0,50 mm
Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment HyperGuard+
Schutz vor Schmutz PUR
Celkova hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? EN SO 23997 ca.2.198 g
Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 651
\d resyy
(D \b\ﬂe LI’/%
3 A 1848 ‘ -
@ ' % Q' % & % Invisiweld
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD +  peUstICKY 100% KVALITAVNITRNIHO &5 ©
POKLADKA RECYKLOVATELNE ovzDUSI
VELIKOST & BALENI = SIZE & PACKING * ABMESSUNG & VERPACKUNG
Sitka | Width | Breite EN ISO 24341 2-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardlénge EN ISO 24341 ca.25m
Hmotnost standardni role | Weight of standard roll
Standard-Rollengewicht ca. 114-228kg
VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE
Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1 (fully glued)
Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS
Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10
Tll'vala“deformace | Residua} i.ndentation certified EN ISO 24343-1 0,17 mm (norm < 0,20 mm}
Eindriickverhalten bescheinigt
Odolnost na zatizeni nabytkem | Furniture leg resistance . .
Mébelschubtest EN 1SO 16581 Velmi dobra | Very good | Sehr gut
Kroutivost | Curling | Schiisselung EN 1SO 23999 <8mm
Elektricky odpor | Electrical resistance 5
Elektrischer Widerstand EN150 10965 10°Ohm
Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity L
Elektrostatische Verhaltung AN A (2 02
Rozrqerova stalost | Dimensional stability EN ISO 23999 0,05% (norm <0,40%)
MaBanderung
Heat insulation | Tepelna izolace 5
Warmedurchlasswiderstand AEYPas O (Br i)
Tepelna vodivost | Thermal conductivity
Warmeleitfahigkeit EN 12524 0,25 W/(m.K)
Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten EN 660-2 Groupe T
Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group EN 717-1 E1
Formaldehyd Klassifizierung
Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW VOC
Zvukova izolace | Acoustic insulation 15O 717-1 Alw 18 dB
Trittschallverbesserungsmaf}
Odolnost na kolec¢kovou Zidli | Castor chair resistance . a
Sl 1SO 4918 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Druh kolecka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6-7
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet
Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals . 2
Chemikalienbestindigkeft EN 1SO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Tepelné svafovéni | Hot welding | Thermische Verschweiung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svarovani za studena | Cold welding | KaltverschweiBung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet
Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 5

c EN 14041
06

44

Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opotiebeni v pfipadé bézného pouziti | The warranty covers manufacturing defects and prema-
ture wear in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler Nutzung

Uvedena technické data odpovidaji skute¢nosti v dobé tisku.
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komeréni AKUSTICKE podlahy
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komeréni AKUSTICKE podlahy
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Batirox

AKUSTICKE
INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN
Ttida pouziti | Level of use | Eignungsklasse EN ISO 10874 23-31
Celkova tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN ISO 24346 3,20 mm
Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN 1SO 24340 0,30 mm
Ochrana naslapné vrstvy | Wear layer PUR treatment
Schutz vor Schmutz PUR EECE
Celkové hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? EN ISO 23997 ca.2.650g
Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 651
Ad resy
0,5/ S <
@ % Q 20 dB § e %
. % Invisiweld
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + e 100 % KVALITAVNITRNIHO 5 ©
POKLADKA RECYKLOVATELNE ovzpusi

VELIKOST & BALENI = SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG

0,16 mm (norm < 0,20 mm)

Sitka | Width | Breite EN 1SO 24341 2-3%-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardléange EN ISO 24341 ca.25m

% ?tr::égfjfséﬂzgggwilcﬂe | Weight of standard roll ca. 136 - 204% - 272 kg

3

o VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS = TESTERGEBNISSE

"g Reakce na ohen | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1

v Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS

; Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R10

3 Trvala deformace | Residual indentation certified EN SO 24343-1

<

Eindriickverhalten bescheinigt
Odolnost na zatizeni nabytkem | Furniture leg resistance

\

EN ISO 16581 Velmi dobré | Very good | Sehr gut

c Mébelschubtest

>

% Kroutivost | Curling | Schisselung EN ISO 23999 <8mm
e Elektricky odpor | Electrical resistance o

g Elektrischer Widerstand Y IBETEES Pt

Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity
Elektrostatische Verhaltung

Rozmérova stalost | Dimensional stability
MaBanderung

Tepelna vodivost | Thermal conductivity
Warmeleitfahigkeit

Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten EN 660-2 Groupe T
Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group

EN 1815 <2kV (antistatic)
EN ISO 23999 0,05% (norm <0,40%)

EN 12524 0,25 W/(mK)

Formaldehyd Klassifizierung EN 7171 Bl
Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat LOW vOC
Zvukova izolace | Acoustic insulation | Trittschallverbesserungsmafd ISO 7171 Alw 20 dB
Odolnost na kolec¢kovou Zidli | Castor chair resistance | Stuhlrollenfestigkeit 1SO 4918 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Druh kole¢ka | Castor type | Stuhlrolle Typ EN 12529 Type W
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit 1SO 105B02 6-7
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung EN 12524 Vhodny | Suitable | Geeignet
Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals | Chemikalienbestandigkeit EN ISO 26987 Velmi dobré | Very good | Sehr gut
Tepelné svafovani | Hot welding | Thermische Verschweifung Vhodny | Suitable | Geeignet
Svafovéni za studena | Cold welding | Kaltverschweiung Invisiweld Vhodny | Suitable | Geeignet
Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre 5
c € EN 14041 Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opotiebeni v piipadé bézného pouziti | The warranty covers manufacturing defects and prema-
06 ture wear in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler Nutzung

52

Uvedena technickd data odpovidaji skutecnosti v dobé tisku.
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komeréni AKUSTICKE podlahy
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INFORMACE O VYROBKU = PRODUCT INFORMATION = PRODUCT DATEN

Trvald deformace | Residual indentation certified
Eindriickverhalten bescheinigt

Odolnost na zatizeni nabytkem | Furniture leg resistance
Mébelschubtest

Kroutivost | Curling | Schiisselung
Elektricky odpor | Electrical resistance
Elektrischer Widerstand

Vliv statické elektfiny | Static electrical propensity
Elektrostatische Verhaltung

Rozmérova stélost | Dimensional stability
MaBanderung

Tepelna izolace | Heat insulation
Warmedurchlasswiderstand

Tepelna vodivost | Thermal conductivity
Warmeleitfahigkeit

Skupina otéru | Abrasion group | VerschleiBverhalten

Skupina formaldehydu | Fomaldehyde group
Formaldehyd Klassifizierung

Kvalita vnitfniho ovzdusi | Indoor air quality | Raumluftqualitat

Zvukova izolace | Acoustic insulation
Trittschallverbesserungsmafl

Odolnost na kolec¢kovou Zzidli | Castor chair resistance
Stuhlrollenfestigkeit

Druh kolecka | Castor type | Stuhlrolle Typ
Stalobarevnost | Light fastness | Lichtechtheit
Podlahové topeni | Underfloor heating | Bodenheizung

Odolnost proti chemikaliim | Resistance to chemicals
Chemikalienbestandigkeit

Tepelné svafovéni | Hot welding | Thermische Verschweiung

Svarovani za studena | Cold welding | Kaltverschwei3ung

Zaruka | Warranty years | Garantie Jahre

EN ISO 24343-1

EN ISO 16581
EN ISO 23999
EN ISO 10965

EN 1815

EN1SO 23999

EN ISO 12664

EN 12524
EN 660-2

EN 717-1

ISO 7171

ISO 4918

EN 12529
1SO 105B02
EN 12524

EN ISO 26987

Invisiweld

Typ podlahoviny | Flooring type | FuBbodenart EN 13845 Protiskluznd podlaha | Safety Flooring
Omezeni skluzu | Slip classification | Rutschhemmung EN 13845 Trida ESf - ESb | Class ESf - ESb
Odolnost proti odéru | Abrasion resistance test EN 13845 < 10% particles lost over 50.000 Cycles
Zkouska za mokra | TRRL Pendulum test (Wet Test) TRRL 36+ Trv. odol. proti odéru | Perm. Slip Resist.
Test hrubosti povrchu | Surface Roughness test Rz > 20 um
Ttida poutziti | Level of use | Eignungsklasse EN ISO 10874 23-34-43
Celkova tloustka | Total thickness | Gesamtdicke EN1SO 24346 2,00 mm
Naslapna vrstva | Wear layer | Nutzschicht EN ISO 24340 0,70 mm
g):;\l::;\alor:assliﬂwjt\;rsalg | Wear layer PUR treatment HyperGuard+
Celkova hmotnost/m? | Total weight/m? | Gewicht/m? ENISO 23997 ca.2.850¢g
Heterogenni PVC | Heterogeneous PVC | Heterogene PVC EN 649
d resy,
S = o
PROTISKLUZNOST SNADNA HYPERGUARD + 100 % KVALITA VNITRNiHO %”b Q@g
POKLADKA RECYKLOVATELNE ovZDUsi
VELIKOST & BALENI = SIZE & PACKING = ABMESSUNG & VERPACKUNG
Sitka | Width | Breite EN 1SO 24341 2-4m
Standardni délka | Standard Length | Standardléange EN ISO 24341 ca.20 m
Is-lt?r:);g:);_t;;ﬂre\ggre%\rl\ilcﬂe | Weight of standard roll ca. 118- 236 kg
VYSLEDKY TESTU = TEST RESULTS ®= TESTERGEBNISSE
Reakce na ohern | Inflammability | Brandverhalten EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost | Slip resistance | Rutschfest EN 13893 DS
Omezeni skluzu | Slip restraint | Rutschhemmung DIN 51130 R11

0,04 mm (norm < 0,10 mm)

Velmi dobra | Very good | Sehr gut
<8mm

10° Ohm

<2kV (antistatic)
0,05% (norm <0,40%)
0,0108 (M2K/W)

0,25 W/(m.K)
Groupe T

E1

LOW VOC
Alw 7 dB

Velmi dobra | Very good | Sehr gut

Type W
6
Vhodny | Suitable | Geeignet

Velmi dobra | Very good | Sehr gut

Vhodny | Suitable | Geeignet
Vhodny | Suitable | Geeignet
10

C EN 14041
06

Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a pfedcasné opotiebeni v pfipadé bézného pouziti | The warranty covers manufacturing defects and prema-
ture wear in the event of normal use | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschlei3 bei normaler Nutzung

Uvedena technicka data odpovidaji skute¢nosti v dobé tisku.



ES DS
dekorativni podlahy
SABBIA 597 SABBIA 599
2/4m 2/4m
SABBIA 594 SABBIA 524
2/4m 2/4m
SABBIA 592 SABBIA 573
2/4m 2/4m
SABBIA 538 SABBIA 528
2/4m 2/4m
SABBIA 532 SABBIA 578
2/4m 2/4m
SABBIA 508 SABBIA 518
2/4m 2/4m
BOLIVIA 584 BOLIVIA 539
2/4m 2/4m

il

59 ditec



dekorativni podlahy
MONTE CARLO 544 ALASSIO 548
2/4m 2/4m
<
12J51cm T T T T
ALASSIO 554 MONTE CARLO 593 i
2/4m 2/4m
< |
1 i
CAMARGUE 558 NOBLESSE 593
2/4m 2/4m
CAMARGUE 555 DJERBA 596
2/4m 2/4m
BOLIVIA 599
2/4m
PIZARRA 599
) r.—-" 2/4m
PIZARRA 593
2/4m

PIZARRA 593







Marketingova podpora

-
VZORNIK
Rozméry: 290x310 mm
) 0
5065XX162Z VZORNIK PLANET Hlteco y
. @ o 2
S065XY167Z VZORNIK SILENTO TOUCH g 2t
$S065XX281Z VZORNIK ISAFE i foee S1° sl 5|3
. { < w [
5065IT140Z VZORNIK SOLID 270 NEI
. o
$065XX312Z VZORNIK OPTIMISE 50/70 2
mmlﬂoarg
. E
| o 5 A
: o |
%mp atec . ’
) 1 =

KATALOG
Rozméry: 210 x 297 mm
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Svarovani

SVAROVANI ZA STUDENA

druh tuby A 12x132gr

Pro svafovéani PVC za studena je zapotiebi specidlni kapaliny.

Pomoci kovové jehly se docili optimilniho bezesvého spojeni dvou dild.

Obsah balicku
1 tuba Invisiweld typ A 132gr

1 tuba PVC pasty pro studené svéry typ C 44gr

1 tuba PVC pasty pro studené svéry typ T 44 gr

1 vysouvaci ntz
2 baleni kryci pasky
1 pfitlacny vélecek

specidlni kryci paska

EXCELENTNI vysledek svafovani za studena

Invisiweld technologie vytvaFi schopnost dosahnout témér neznatelny spoj. Rychlé, ¢isté a snadné pouziti.

Invisiweld je ekonomicky a vytvafi bezproblémové, silné a vodotésné spojeni.

Invisiweld je hezci a lepsi metoda instalace.

SVAROVANI ZA STUDENA instrukce

Tti kroky k Uspésnému bezesvému spoji v PVC krytindch za pomoci Invisiweld systému.

Umistéte specialni kryci pasku stfedem nad
spoj a pevné pritlacte vélcem.

Profiznéte kryci péasku v misté planovaného
spoje. U tvrdych krytin se doporucuje, aby
plocha spoje byla pfedehfata pomoci Zehli¢ky

nebo horkovzduiné pistole na teplotu

maximalné 40° C pfed samotnym svafovanim.

63

Jednou rukou zatlacte jehlu do spoje. Druhou
rukou citlivé vytlacujete “svafovaci kapalinu”
tak aby se na kryci pasce objevila cca 5mm

Siroka souvisla linka.




SVAROVANI ZA TEPLA

Prehled dostupnych barev svarovacich sndr.

wr499 wr497 wr496 wr495 wr494 wr493 wr492 wr491 wr484 wr479 wr478 wr477 wr473 wr472  wr471 wr466 wr465 wr464

wr462 wr458 wr455 wr452 wr451 wr449 wr448 wr447 wr446 wr445 wrd444  wrd43  wr442  wr441  wrd440 wr436 wr435 wr434

wr433  wr432 wr431 wr430 wr429 wr427 wr424 wr421 wr420 wr419 wr418 wr417 wr412 wr409 wr408 wr407 wr402

SVAROVANI ZA TEPLA instrukce

Rychlost svafovani musi byt pfiblizné 3m/min  Pokracujte v procesu svafovani po celé délce Po dokonceni, zkontrolujte, zda nejsou zadné
a pozornost by vzdy méla byt vénovdna spoje viditeIné nedostatky ve spoji, a ze $ndra sedi
teploté podlahy a vykonu svafovaci pistole kompletné ve spoji

nebo automatické svarecky. Pfed zahajenim

svafovani, ujistéte se, Ze pfilehlé stény nebo

podlahové listy jsou dostatecné chranény pred

moznym poskozenim zpdsobenym nadmérnym

teplem ze svafovaciho stroje.

Poté, jakmile spoj ochladne, existuje celd fada  Nebo pouzijte nGz typu MOZART bud' s vodici- V mnoha ptipadech se setkdme s pfipady, ze
rdznych moznosti pro ofiznuti spoje. Pouzijte =~ misanéminebo bez. bude nutno svarovat ve dvou smérech a vyvofit
n0z ve tvaru ¢tvrtmésice bud's vodidimi sanémi spojeni. V tomto pripadé zacnéte svarovat
nebo bez. na protilehlych strandch, dokud se oba svary

nepfekryji. Po vychladnuti svaru upravte jak
uvedeno vyse.

Doporucené kody barev svafovacich $ntir (WR) jsou uvedeny v piehledd jednotlivych kolekci.
Nicméné tohle je pouze doporuceni, neni nutno dodrzovat.
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Referencni projekty

vybér

UK - SYON GARDEN CENTER UK - WIMBORNE GARDEN CENTER UK - BELLAS AND FELLAS
Penta - Matai 698 Solid 270 - Calais 638 Solid 270 - Nepal 533

UK - THE LIMES D - ALTENPFLEGEHEIM USINGEN UK - THE GALLERY
Atom - Dust 690 Solid 270 - Burgos 730 isafe Apex - Monte Carlo 597

G

UK - BATH COLLEGE BE - CAMPUS AMICORUM BRUGGE BE - AVC OFFICE KORTRIJK
Silento - Bretagne 744 Solid 270 - Bolivia 539 Axento - Camelia 698

65



Prodejni mista

VSETIN

Jirdskova 701

755 01 Vsetin

tel.: +420 575 759 251

mobil: +420 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

BRNO

Masna 104

602 00 Brno

tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088
mobil: +420 721 563 594

email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

PRAHA

Logisticky sklad Horni Pocernice

Aredl P3 Logistic Parks - hala D1

Do Certous 2635/20

193 00 Praha 9

tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322
mobil: +420 724 678 059

email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

PARDUBICE

Na SpravedInosti 1533

530 02 Pardubice

tel.: +420 466 304 520

tel. vzorkovna: +420 460 002 991
mobil: +420 606 648 871

email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

OSTRAVA

Teslova 2

702 00 Ostrava

tel.: +420 596 133 654 / +420 596 134 245
mobil: +420 721 223 953

email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

OLOMOUC

Logisticky sklad Olomouc

Aredl P3 Logistic Parks - hala C
Dolni Novosadska 336/90

779 00 Olomouc

tel.: +420 585312578

mobil: +420 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

USTIi NAD LABEM

U Podjezdu 523/2

400 07 Usti nad Labem

tel.: +420471 120 098

mob.: +420 724 335 936

email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PLZEN

Hrbitovni 1463/31b

312 00 Plzen 4 - Doubravka

tel.: +420 371 151 690

mobil: +420 606 724 121

email: vpodlahypz@vpodlahy.cz

z \V 4 pOdIahv | Vyhradni distributor je spole¢nost V-PODLAHY, s.r.0.
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UK - ODEON CINEMA TROWBRIDGE FR - LES ESTUDINES UK - RILEYS SPORTS BAR
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UK - NAPIER UNIVERSITY BE - CAMPUS AMICORUM BRUGGE NL - ROC MONDRIAAN

ST CLAIRES PRIMARY SCHOOL

LI - BABY CITY / TOY CITY ES - SA IDA-VIRU CENTRAL HOSPITAL UK -



L] v:-podiahy

x**

2
1S0 9001 1S0 14001 c - @
BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS recovln I
Certification Certification Etuton uhorsi "

Prrre

ditec

Contract Floors
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a division of @gl’OUP
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